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1. Ausgangsthesen

,Die Ausgestaltung der Anlagen des OPNV
im Stralenraum steht oft im Widerspruch
zu stadtebaulichen Anforderungen®

(Institut fiir Landes- und Stadtentwicklung des Landes NRW, 2001)

,Die StraBenbahn ist die
stadtebauliche Idee des Jahrhunderts.

(Alain Chenard, ehem. Oberbiirgermeister von Nantes, 2001)
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2. Die moderne StraBenbahn in Frankreich
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Frankreich 1950
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Frankreich 1975
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Frankreich 2016
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Kombination von
StraBRenbahnbau und
Stadtebau

« Optische Aufwertung von Straenraumen

« hohe Gestaltungsanspriiche beim Trassenbau
- Einsatz individuell gestalteter Fahrzeuge

« Kunst am Bau

« Schaffung von Urbanitat

- Stadtsanierung
(Zentren, AusfallstraBen, Brennpunkte)
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Neuverteilung von Verkehrsflachen

« Neugestaltung von Stadtstraen mit mehr Platz fiir den Umweltverbund
« Neueinfiihrung von Ful3gangerzonen
« Restriktionen fiir den MIV im Zentrum bei gleichzeitigem Ausbau von Park+Ride
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Vorher: MIV lauft als Durchgangsverkehr zentral durch die Altstadt

Place Kléber ist primdr eine Kreuzung mit 50.000 Kfz/Tag

.




Nacher: MIV-Umgehung und sektorale ErschlieBung in der Innenstadt

Place Kléber ist FuBgdangerzone mit StraBenbahn
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Evolution de I'offre et de la fréquentation du réseau Urbain
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3. Die Evolution der Stadtbahn in Deutschland

ab ca. 1950: Weiterentwicklung der StraSenbahn in den grofSen westdeutschen Stadten
* 1. Schritt: neue Fahrzeuge, Ausbau besonderer Bahnkorper etc.

* 2, Schritt: punktuelle Trennung der Verkehrsebenen (U-Strab)

» Abbau der Systeme in den Kleinstadten, teilweise Reduzierung der Netze in den groBen Stadten
* aber: im Gegensatz zu West- und Nordeuropa blieb der kommunale Schienenverkehr erhalten!

Planungsziel von ca. 1960-1980: langfristige Weiterentwicklung bestehender
StraBenbahnsysteme zu kreuzungsfreien Schnellbahnsystemen

« Schnellbahn-orientierte Planungsprozesse und Richtlinien (Separierung!)

« Finanzierung seit 1971 iiber das GVFG

« Errungenschaft: schneller und konfliktarmer Betrieb mit hoher Kapazitat

ab ca. 1970: Wiederentdeckung der Oberflache

» Konzentration des Schnellbahnbaus auf verkehrliche Brennpunkte
* Ausbau noch vorhandener konventioneller StraBenbahnsysteme

* Ausdehnung von Stadtbahnkonzepten auf Oberflachenstrecken

*  Umsetzung des ,Karlsruher Modells*

ab 1990: Ausbau der StraBenbahnen in den neuen Bundeslandern
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Gladbeck
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Oberhausen

Duisburg
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Hattingen
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D, Stadtbahn Freiberg / tramway Freiburg

beatetendes Netu 1970
enblon rwtauts W70
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Vererestondwung - Yaflc camryg FudginderzoneSY Dalvs-pedestnan 2one tram

Ergebnis der Freiburger Verkehrspolitik:
Modal-Split 1982-1999 und Prognose 2020

Modal-Split: Use of transport modes in the
internal traffic in the city of Freiburg (2020 prognosis)

26%

Quelle: Stadt Freiburg

Ersicaiing o Saatetrewcres - Dovelopment of the suBartan Yamway netacork

Mol Spit
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Beispiel Dresden

Netzsanierung seit 1990
Verastelungen weitestgehend erhalten
Ausbau entsprechend der Prinzipien
einer modernen, rein oberirdischen
StraBenbahn

ca. 150 Mio Fahrgaste pro Jahr

(zum Vergleich: Hannover ca. 165 Mio,
mit teilweise unterirdischer Stadtbahn!)
Neubaustrecken geplant

Zunehmende Beriicksichtigung
stadtgestalterischer Kriterien beim
Netzausbau
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Wozu brauchen wir Gestaltung?

_ Stadtplanerische Ziele
Wy Dl Ve « Verkehrsverlagerung
« Erreichbarkeit der Zentren
- Steigerung der Aufenthaltsqualitat
- Mobilitat fiir alle

Gestaltung von urbaner
StralRenbahninfrastruktur

Dafiir nétig: Ausbau des OPNV

- Infrastruktur und Fahrzeuge sind die
Visitenkarte des Verkehrsunternehmens

- Gewinnung von auto-affinen Kunden
und Meinungsbildnern erforderlich

« Stadtbahn ist ,,zu Gast“ im offentlichen
Raum

= Stadtebaulich integrierte
Infrastruktur ist fiir die
Akzeptanz von Ausbauvorhaben
unabdingbar!

Handbuch fiir die stadtebauliche Integration
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4. Thesen zur Ost-West-Achse

« Ausgangssituation

*  Kapazitatsausweitung des Stadtbahnverkehrs ist erforderlich
(wachsende Stadt und wachsender OPNV-Anteil)

+ Leistungsfahigkeit der oberirdischen und unterirdischen Varianten ist identisch (Aussage KVB)
» Kurzfristige Verbesserungen sind nur oberirdisch moglich (insbesondere Haltestellenausbau)
* Ost-West-Achse wird vom MIV als Hauptdurchgangsstrale genutzt, ist dafiir aber ungeeignet

- Grundsatzfragen
*  Wieviel MIV ist auf der Ost-West-Achse iiberhaupt erwiinscht?
- Wieviel Mehrverkehr soll der OPNV mittelfristig aufnehmen kénnen?
— Beide Fragen sind bislang nicht beantwortet!

- Mogliche Strategie

«  MIV: Erreichbarkeit sichern, Durchfahren unterbinden, Flachen umverteilen (Neumarkt!)

« Stadtbahn kurzfristig: Schaffung von Zusatzkapazitaten durch stadtvertraglichen
oberirdischen Ausbau (Ziel: Linien 1, 7 und 9 in der Hauptverkehrszeit jeweils im 5°-Takt)

+ Stadtbahn mittelfristig: Schaffung deutlicher Mehrkapazitaten und Behebung bestehender
Engpasse (anstatt sie 1 zu 1 von der Oberflache in den Untergrund zu verlagern)

= Mehraufwand fiir unterirdische Losungen muss Mehrverkehr ermoglichen
(Tunnel ist weder Selbstzweck noch Teufelswerk!)
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24 Fahrten pro Stunde und Richtung
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24 Fahrten pro Stunde und Richtung
oo E—— (HVZ nachmittags
Stadtbahnnetz Koln 202x? ( >

[ L3 4 /
| 855 or g 03

vanNgpet T ~ L1188
2 1 Q &

\ b/ = S
> ¥,
e SV
2

= 2
A <
m m\df“: :
K] K4 ,)'4 :
F I A = / > ‘ = 2 cdel
% ) = N 24 e
& % 2 - X
- . - - : 24
P - LPe ety : . A
} R b1 T entetd vy il S o
i X
: & (100 § 3 )

2

*. schienengleicher Abzweig

P

18 s : 3 : P

g
p nhet 7 ¢ : y L
. y fony ,1.‘,_.“ -Tﬂl;ﬂﬁ'ﬁ(" e & ~. . 8 AT
3 Frpato : ] s ’S . ' & 835
Meiaten p e K alk p

2§ 2 18 24 : N ~ %
I — )
8530 ""‘""‘"."ﬂ"" 1 7

¢ $
L]

5

5
<
%
- 4
/
\
e

RN
\
\

]
Dr.-Ing. Christoph Groneck



